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Yoko
テキスト ボックス
自動チックカウンター　＆　自動箱詰め機
30,000羽/時　または　60,000羽/時

Yoko
テキスト ボックス
主な特長

Yoko
テキスト ボックス
初生ヒナ数を自動的に数えて箱詰めし、コンパートメント(仕切り分け)にも対応します。
能力(通常時)：シングルライン30,000羽/時、ダブルライン60,000羽/時


Yoko
テキスト ボックス
搭載装備

Yoko
テキスト ボックス

Yoko
テキスト ボックス

Yoko
テキスト ボックス

Yoko
テキスト ボックス
ヒナの流れを分散させる3～6台の加速ベルトコンベア
カウンターから直接箱詰めを可能にする仕分用シュート(1～2個)
コントロールパネル（１台）
カウント用ヘッド(レザー感知)
操作パネル
　＜データ記録機能付＞
　　自動ロット・コントロール（ロット数/日）
　　ロットＩＤ番号
　　ヒナ数/箱、最終箱のヒナ数
1・2・4コンパートメントまで対応(箱はPVC製またはボール紙製に対応）
機械素材：ステンレス鋼304
レーザー・セルを搭載する高精度カウンター
許容誤差：2-3羽/1000羽10箱分以上のカウントに付き
簡単操作、最小限のメンテナンス





